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Ingenieurkompetenz
in klaren Strukturen.

_TECsteam

High Performance Valves

Einsatz ab DN 150 Dampfleitung
Kühlwasser: 
ab DN 25
TREIBDampf:
ab DN 25 
Druckstufe: 
PN 25 bis PN 400 
Temperatur: 
bis 750°C
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_TECsteam
	 Treibdampfdüse

Eigenschaften

Die Zerstäubung des Speisewassers findet in zwei 
Stufen statt. Die erste Zerstäubung findet in der 
Lavaldüse statt, die zweite erfolgt beim Verlassen 
der Treibdampfdüse. So werden sehr kurze Ver-
dampfungsstrecken erreicht.

Eigenschaften:
• sehr genaue Regelung von Einspritzwassermengen
• innenmischende Treibdampfdüse
• keine Treibdampfmengenregelung notwendig
• feine Zerstäubung des Kühlwassers
• kein Schutzhemd in der Rohrleitung notwendig

Ausführungen

Betätigung:
• 2 Gehäusegrößen
• individuelle Gestaltung entsprechend der Aufgabe
	 und Anwendung
• Lieferung der Treibdampfdüse optional mit 
	 entsprechenden Absperr- und Regelventilen

BESCHREIBUNG

Die patentierte Treibdampfdüse TECsteam wird 
zur Kühlung von Dampf nahe der Sattdampftem-
peratur oder Heißgasen eingesetzt.
Die Temperaturregelung erfolgt über das Einsprit-
zen von Wasser in den Dampf- bzw. Heißgas-
strom, wobei das Wasser mit Hilfe von Treibdampf 
thermisch zerstäubt wird. Der Treibdampf wird 
dem Hochdruck-Dampfsystem entnommen und 
ungeregelt zugeführt. Die temperaturabhängige 
Kühlwasserzuführung erfolgt über ein Regelventil. 
Mit dieser Armatur können extrem kurze Verdamp-
fungsstrecken von unter 3m realisiert werden.

Anwendungen

TECsteam kann entweder unmittelbar in eine 
Rohrleitung eingebaut werden, wenn keine zu-
sätzliche Druckreduzierung gewünscht wird, oder 
in ein Ventil-Austrittsgehäuse zur kombinierten 
Druck- und Temperaturreduzierung.

Dampftemperaturregelung
• Kraftwerke
• Müllverbrennungsanlagen
• Chemieanlagen 
• Einsatz bis ca. 5°C über Sattdampf möglich
• sehr kurze Verdampfungsstrecken

REFERENZEN
Vattenfall, ThyssenKrupp Uhde, NEM, Steag, E.ON, ABB

„Sichere Regelung bei kritischer  
Dampfkühlung!“


