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Ingenieurkompetenz
in klaren Strukturen.

_TECtemp HT V

High Performance Valves

Einsatz bis DN 150 Dampfleitung
Kühlwasser:
ab DN 25 
Druckstufe: 
PN 25 bis PN 400 
Temperatur: 
max. 750°C 
Stellverhältnis: 
bis 50:1
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_TECtemp HT V
	 Venturikühler

BESCHREIBUNG

Unser patentierter Einspritzkühler TECtemp HT 
V Venturikühler ist durch unbewegliche Bauteile 
im Dampfstrom, bei kleinen Rohrleitungsnenn-
weiten, für Anwendungen bei Temperaturen bis 
750 °C geeignet. 
Der dreigeteilte Aufbau ermöglicht es, die Steuer-
einheit mit Antrieb aus dem hohen Temperaturbe-
reich herauszuführen. Das Funktionsprinzip basiert 
auf dem Design des bewährten Einspritzkühlers 
TECtemp. Bei Revisionsarbeiten ist die kompak-
te Steuereinheit leicht zu demontieren und kann 
einzeln gewartet werden. 
Dieser Einspritzkühler wird bei kleinen Rohrleitun-
gen mit einer hohen Düsenanzahl und geringen 
Druckverlustanforderungen als Kompaktlösung 
eingesetzt. 

Anwendungen

Das Einspritzsystem eignet sich zum Einbau in 
Dampfleitungen und in Kombination mit Dampf-
druckregelventilen in Kraftwerken, Müllverbren-
nungsanlagen, Chemieanlagen etc.

• Dampfkühlung

REFERENZEN
voestalpine

„Klein, aber fein!“

Eigenschaften

Der TECtemp HT V ist ein Einspritzsystem, welches 
eine präzise Dosierung der Einspritzmenge zur Tem-
peraturregelung von Dampf und Heißgasen durch 
Einspritzen von Wasser ermöglicht. 
Durch eine spezielle Düsenansteuerung und den Ein-
satz von mehreren geregelten Düsen ist es möglich 
das Speisewasser mikrofein zu zerstäuben. Durch 
die hohe Anzahl einzeln geregelter Düsen in radialer 
Anordnung kann ein großer Lastbereich bei kleinen 
Dampfrohrleitungen sicher abgedeckt werden.	
Dabei wird das Speisewasser im Dampfrohr	
homogen verteilt, um Spannungen zu vermeiden. 

Eigenschaften:
• genaue Regelung der Einspritzwassermengen
• keine beweglichen Bauteile im Dampfstrom
• wartungsfreundlich, da einfacher Zugang zum 
	 Steuerteil mit Antrieb
• Kennlinie linear, gleichprozentig oder kunden-
	 spezifisch
• thermische Trennung durch Wasservorlage bei 
	 0 m³/h Einspritzung zu den mech. beweglichen 
	 und elektrischen Bauteilen 
• thermische Längendehnungen zwischen den 
	 einzelnen Komponenten werden über Zufuhr-
	 rohrleitungen aufgenommen 
•	sehr hohe Betriebssicherheit
 

Ausführungen

Betätigung:
• elektrisch
• pneumatisch
• hydraulisch

Anschlüsse:
• Flansch nach DIN oder ANSI
• Anschweißende

Lieferung als Kompakteinheit mit Mischrohr 
(drei Anschlüsse kundenseitig).
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