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Ingenieurkompetenz
in klaren Strukturen.
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High Performance Valves

Nennweite: 
DN 25 bis DN 1400 
Druckstufe:
bis PN 420
Zul. Betriebstemp: 
-196°C bis +550°C
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Eigenschaften 

Der Kugelhahn ermöglicht ein präzises Steuern, 
Regeln sowie sicheres Absperren.
Bei Drehbewegung der Spindel zwischen 0° und 
90° gibt die Bohrung der Kugel über die Regel-
scheibe das Medium frei. Durch die eintrittsseitige 
Dichtfunktion über den Sitzring und die aus-
trittsseitige Regelfunktion über die Regelscheibe 
ergeben sich zwei getrennte Funktionsebenen. Die 
beidseitig durchströmbare Absperrarmatur, bei der 
die Dichtflächen im strömungsberuhigten Bereich 
liegen, gewährleistet eine hohe Standzeit.
Die metallisch dichtende Ausführung mit hochver-
schleißfester Beschichtung ermöglicht Oberflä-
chenhärten bis 1600 HV10, wodurch der Einsatz 
als Verschleißarmatur sicher gestellt wird.

Eigenschaften:
• dreiteiliges Gehäuse geschraubt
• einteiliges Gehäuse voll verschweißt
• Regelcharakteristik linear oder gleichprozentig
• beidseitig dichtschließend
• ausblassichere Spindel
• zapfengelagerte Kugel
• wartungsfreie Spindelabdichtung mittels  
	 Viton-O-Ringen

Ausführungen

• Absperrarmatur
• Regelarmatur	
• Sicherheitsventil HIPPS

Betätigung:
• Handbetätigung 
• mit Aufbauflansch nach DIN ISO5211 für 
	 • elektrische Antriebe
	 • pneumatische Antriebe
	 • hydraulische Antriebe
• Flansch nach DIN oder ANSI
• Anschweißende
• Gehäuse vollverschweißt
• Unterflur mit PUR-Beschichtung
• Spindelverlängerung
• Prüf- / Entwässerungsleitung
• mit Ausbläser
• keramische Ausführungen (Kugel, Sitz und 
	 alle medienberührten Bauteile)

BESCHREIBUNG

Unser Kugelhahn variTEC wird für Absperr-, Regel- 
und Sicherheitsfunktionen (HIPPS) verwendet. 
Der Kugelhahn bietet universelle Einsatzmöglich-
keiten, in denen es auf die Absperrung und/oder 
die Regelung des Mediums ankommt. Durch den 
weiten Temperaturbereich und das Design mit 
zapfengelagerter Kugel, Double Piston Effect und 
Double-Block-and-Bleed Funktion, eignet sich 
diese Armatur für fast jede Anwendung.

Anwendungen

Aufgrund der robusten Konstruktion findet diese 
Armatur vorwiegend Anwendung im Kraftwerks-, 
Erdöl- und Erdgasbereich, sowie in Raffinerien, in 
der chemischen Verfahrenstechnik und bei Kaver-
nenaussohlung bzw. im Kavernenspeicherbetrieb.

Geeignet für Medien wie:
• Heißdampf
• Wasser
• Erdgas 
• Erdöl
• Chemikalien
• Feststoffsuspensionen
• Fernwärme
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REFERENZEN
Verbundnetz Gas AG, ExxonMobil, E.ON, Vattenfall, RWE, ThyssenKrupp, 
Evonik Degussa GmbH, Hyflux Ltd., Gasunie

„Ihre Aufgabenstellung unsere  
variable Lösung!“


